
Multiseal F – Pre utesnenie solárnych systémov

Multiseal F eliminuje straty vody v systémoch vykurovania, potrubiach, radiátoroch a 
podlahovom vykurovaní, ktoré sú naplnené nemrznúcou zmesou. Multiseal F sa môže 
používať v solárnych a geotermálnych kolektoroch. Vhodné pre zariadenia so stratou vody
až do 20 litrov denne.

Multiseal F utesňuje väčšinu známych materiálov (plastov, kovov, tvaroviek) používaných 
v systémoch vykurovania. Multiseal F kryštalizuje a účinne utesňuje únik. Tesnenie je 
dynamické a má veľmi dlhú životnosť. Podmienkou pre jeho použitie je vytvoriť obeh vo 
forme obehového čerpadla, napríklad aby tekutina cirkulovala voľne v systéme.

V prípade správneho používania Multiseal F nevytvára poškodenie obehového čerpadla a
ventilov.

Úniky v zariadení: 

1. Sitká, filtre a merače tepla musia byť pred naplnenim odpojené od systému.
2. Vykurovacie zariadenie musí byť pred začiatkom prác  odvzdušnené a naplnené 

kvapalinou
3. Nastavte maximálnu prevádzkovu teplotu v systéme pomocou regulátora.
4. Všetky radiátory a ventily musia byť úplne otvorené.
5. Cirkulačné čerpadlo musí byť odvzdušnené 
6. Dôkladne premiešajte v pomere 1: 1 s vodou a potom nalievajte do systému.
7. Nastavte štandardný pracovný tlak.
8. Znovu odvzdušnite obehové čerpadlo.
9. Systém by mal zostať za opísaných podmienok, najmenej 7 hodín. Namontujte 

všetky demontované prvky (okrem filtrov a sitiek!). 
10.Úplne utesnenie sa vyskytne v priebehu jedného až  niekoľko dní. 

V systéme musí zostať multisystém F, navyše minimálny konštantný obeh v systéme
systém by mal byť zachovaný.

Miešacie proporcie:
Od 1 do 2 litov na 100 litrov vykurovacieho systému

Pre solárny systém je to 0,2 až 0,4 litra na 20 litrov teplonosnej kvaliny


