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1.ÚVOD

    
POZOR!!! Pred použitím je potrebné prečítať návod na montáž a obsluhu.

Účelom tejto príručky je čo najviac uľahčiť prevádzku a používanie domácich obehových
čerpadiel. Obsahuje informácie o bezpečnej inštalácii a použití produktu. Odporúča sa, aby ste
si pozorne prečítali pokyny, pretože nedostatok náležitých znalostí týkajúcich sa montáže a
činnosti zariadenia môže spôsobiť poškodenie čerpadla alebo zranenie osôb, spôsobené
pohybujúcimi sa časťami čerpadla, vytekajúcimi tekutinami alebo nesprávnym elektrickým
pripojením.

Pred opustením továrne sú čerpadlá vždy dôkladne skontrolované. Pri niektorých modeloch
môžu byť jednotlivé súčasti alebo príslušenstvo zabalené osobitne, preto sa uistite, že všetky
časti zariadenia sú dodané v čase zakúpenia, a skontrolujte, či neexistujú známky poškodenia.

UPOZORNENIE: Pred nákupom starostlivo skontrolujte čerpadlo, či nie je poškodené.
Všetky druhy mechanického poškodenia môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života a záruka sa
na ne nevzťahuje.

Výrobca si vyhradzuje pravo na technické a technologické zmeny ktoré nemajú vplyv na kvalitu 
výrobku.

2. POUŽITIE

Čerpadlá OPTI EKO sú určené na nútenú cirkuláciu vo vykurovacích zariadeniach. Môžu byť
použité v jedno a dvoj rúrkových inštaláciách, ako aj pri inštalácii podlahového vykurovania.
Čerpadlo je vybavené systémom, ktorý automaticky prispôsobuje charakteristiky čerpadla
inštalácii, v ktorej pracuje.

Vďaka konštrukcii čerpadla s permanentným magnetom a elektromotoru poháňanému
frekvenčným meničom môže čerpadlo prispôsobiť svoju činnosť aktuálnej potrebe, čím sa
znížia energetické straty. Jeho konštrukčné a funkčné vlastnosti spĺňajú najnovšie normy
(smernica EuP) a pomer energetickej účinnosti EEI je menší ako 0,2 alebo 0,23 (v závislosti od
modelu).

Technicke parametre
Max. prietok ( m³ /h ) 3

Max. výtlak ( Hmax - m ) 6

Príkon P1 ( W ) Max 45

Prevedenie ( V ) 230

Prúd ( A ) 0,2

DN sanie 25

DN výtlak 25

Konštrukčná dĺžka ( mm ) 180

Závit ( G ) 1 1/2" 

Váha ( kg ) 2,6

Menovitý tlak ( bar ) 10
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POZNÁMKA: Čerpadlá nie sú vhodné na čerpanie agresívnych, horľavých, výbušných,
vysoko viskóznych kvapalín obsahujúcich minerálne oleje, tuhé častice a vláknité nečistoty.
Poškodenie čerpadla spôsobené stlačením vyššie uvedených druhov kvapalín nie je
predmetom záručných opráv.

3. MONTÁŽ ČERPADLA

Zariadenie by sa malo používať podľa určenia. Pred každou inštaláciou čerpadla skontrolujte,
či jeho stav umožňuje prevádzku spôsobom, ktorý neohrozuje vaše zdravie ani život. Pri 
inštalácii, a prevádzke musíte pamätať na niekoľko základných pravidiel: 

- Všetky inštalačné práce smie vykonávať iba špecializovaný personál
- Všetky opravy a údržba by sa mali vykonávať iba po odpojení čerpadla od zdroja napájania 
- Pred demontážou vypustite systém alebo zatvorte uzatváracie ventily na vstupe a výstupe
čerpadla a počkajte, kým teplota prvkov neklesne pod 50 ° C. 
- Ak je potrebné vymeniť jednotlivé komponenty, obráťte sa na servis výrobcu. 
- Akékoľvek zmeny a doplnenia zavedené bez získania oprávnenia na toto zbavujú vyrobcu
akejkoľvek zodpovednosti. 
- Po dokončení práce znovu zapnite všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia 

Čerpadlo by malo byť nainštalované v priamej časti inštalácie. Uzatváracie ventily musia byť
namontované na sacom potrubí, ako aj na prívodnom potrubí. Upozorňujeme, že tlak v systéme
nepresahuje povolený prevádzkový tlak čerpadla a že požadovaný smer prúdenia je v súlade
so šípkou na telese čerpadla.

Čerpadlo by malo byť nainštalované na takom mieste, aby k nemu bol ľahký prístup (na
odvzdusnenie). Voda v zariadení musí byť za žiadnych okolností ošetrená a nesmie byť
zašpinená. Systém by mal byť naplnený tekutinou a odvzdusneny. 

Spravna montáž čerpadla

Čerpadlo sa samo odvzdušňuje a pred uvedením do prevádzky sa nemusí odvzdušňovať. 
Vzduch nahromadený v čerpadle môže spôsobiť hluk. Tento hluk sa zastaví po niekoľkých 
minútach prevádzky čerpadla. 
Rýchle odvzdušnenie čerpadla sa uskutoční krátkym spustením čerpadla do prevodového 
stupňa III, v závislosti od typu a veľkosti inštalácie. Čerpadlo sa odvzdušní, keď sa hladina 
hluku výrazne znizi.

PRED ČERPADLO SA BEZPODMIENEČNE DOPORUČUJE NAMONTOVAŤ FILTER
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Nastavenia svorkovnice je možné zmeniť nasledovne:
Uvoľnite skrutky spájajúce motor s telesom čerpadla a otočte motor do požadovanej polohy
Utiahnite skrutky znova

Výber nastavenia čerpadla v závislosti od typu inštalácie. Výrobné nastavenie = AUTO

AUTO (podlahové kúrenie alebo dvojtrubkové systémy) Funkcia AUTO (z výroby) prispôsobuje
prevádzkové parametre čerpadla aktuálnej potrebe vykurovacieho systému. Pretože sa
prevádzkové parametre pumpy menia pomaly, odporúča sa nechať čerpadlo s aktivovanou
funkciou AUTO pred vykonaním zmien nastavenia pumpy najmenej týždeň. V režime AUTO
ukladá čerpadlo posledné prevádzkové parametre. Ak znova zvolíte funkciu AUTO, čerpadlo sa
vráti na posledné nastavenia v režime AUTO. 

Čerpadlo má možnosť voľby automatickej nočnej redukcie. Výrobné nastavenie pre
automatické nočné spomalenie: neaktívne.

Na zabezpečenie správnej činnosti automatického nočného poklesu musia byť splnené tieto
podmienky:

Čerpadlo musí byť namontované na prívodnom potrubí. Ak je čerpadlo namontované na
vratnom potrubí, nefunguje automatické nočné spomalenie.
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Inštalácia (bojler) musí byť vybavená automatickou reguláciou teploty kvapaliny. Automatická

nočná redukcia sa aktivuje stlačením tlačidla nočnej redukcie.
Od momentu, keď je aktivovaná automatická nočná redukcia, čerpadlo automaticky zmení svoj
výkon medzi normálnou prevádzkou a nočnou redukciou. Zmena prevádzkového režimu medzi
nočnou redukciou a normálnou prevádzkou závisí od teploty kvapaliny tečúcej v potrubí.
Čerpadlo sa automaticky prepne do režimu nočnej redukcie, keď snímač zaznamená pokles
teploty kvapaliny o viac ako 10 - 15 ° C za približne 2 hodiny. Pokles teploty musí byť najmenej
0,1 ° C / min. Návrat k normálnej prevádzke sa uskutoční bez časového oneskorenia, ak teplota
média stúpne približne o 10 ° C. 

Parameter Popis

AUTO automaticky prispôsobuje výkon čerpadla 
aktuálnym požiadavkám. (vyrobné  
nastavenie)

PP1 Najnižšia charakteristka pre riadenie podľa 
proporcionálneho tlaku - výkon sa mení podľa 
prietoku (potrebe tepla) a je preferovanou 
voľbou pre systémy s veľkým kolísaním 
prietoku.

PP2 Najvyššia charakteristka pre riadenie podľa 
proporcionálneho tlaku - výkon sa mení podľa 
prietoku (potrebe tepla) a je preferovanou 
voľbou pre systémy s veľkým kolísaním 
prietoku.

CP1 Najnižšia charakteristka pre riadenie podľa 
konštantného tlaku - dopravná výška (tlak) je 
zachovaná nezávisle na 
prietoku; preferovanou voľbou pre podlahové 
vykurovanie a dvojrúrkové systémy s 
nízkym kolísaním prietoku

CP2 Najvyššia charakteristka iadenie podľa 
konštantného tlaku - dopravná výška (tlak) je 
zachovaná nezávisle na 
prietoku; preferovanou voľbou pre podlahové 
vykurovanie a dvojrúrkové systémy s 
nízkym kolísaním prietoku

I Konštantná otáčkové stupne I

II Konštantná otáčkové stupne II

III Konštantná otáčkové stupne III

Prevádzka s automatickou nočnou redukciou nie je možná, ak bolo čerpadlo nastavené na
konštantnú rýchlosť I, II alebo III. 
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4.ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA - POZOR!

Všetky inštalačné práce smie vykonávať iba špecializovaný personál. Vyrobca nezodpovedá
za škody na majetku alebo majetku spôsobené zásahom osôb, ktoré nemajú príslušné
oprávnenie. Elektrické pripojenie sa musí vykonať podľa nasledujúcej schémy: 

5.SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

Používateľ je povinný dohliadať na technický stav čerpadla a dodržiavať všetky vyššie
uvedené bezpečnostné pravidlá. Čerpadlo nevyžaduje počas prevádzky žiadnu zvláštnu
údržbu. Požadované výkonové charakteristiky čerpadla sa dosahujú úpravou otáčok motora.
Úpravy je možné vykonávať za chodu čerpadla pomocou spínača na svorkovnici.
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6. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pred začatím prác na čerpadle sa uistite, že je vypnuté napájanie a nie je možné ho znova

náhodne zapnúť.

Porucha
Ovladaci
panel Pricina Sposob riesenia

Cerpadlo nefunguje

Nesvieti

a)
Jedna zo systémových poistiek

vyhorela
Vymenit poistku

b)
Nadprúdový alebo prepäťový istič sa

vypol
Zapnut istic

c) Cerpadlo je poskodene Vymenit cerpadlo

Zobrazuje
chybu

a)
Porucha dodávky elektrickej energie.
Napájacie napätie môže byť príliš nízke Sko n t ro lu j t e p a ra me t re z d r o j a

napájania pre zadaný rozsah 

Zobrazuje
chybu

b) Čerpadlo je zablokované Odstráňte nečistoty

Hluk pri inštalácii a)
Vzduch v inštalácii Odvzdušnite inštaláciu 

b) Výkon je príliš vysoký
Znížte tlak na sacej
strane čerpadla 

Hlasná prevádzka
čerpadla

a) Vzduch v cerpadle
Spustite čerpadlo. Po nejakom

čase sa čerpadlo samo odvzdušní

b) Vstupný tlak je príliš nízky
Zvýšte sací tlak alebo skontrolujte
množstvo vzduchu v expanznej nádobe
(ak je nainštalované) 

Nedostatočný
tep e lný výkon
zariadenia

a) Výkon čerpadla je príliš nízky
Zvýšte tlak na sacej
strane čerpadla 

7. ZARUČNE OPRAVY
Pri odosielaní zariadenia do prevádzky je užívateľ povinný vyprázdniť čerpadlo zvyškovej

vody alebo iných tekutín, ako aj chrániť zariadenie pred akýmkoľvek poškodením, ktoré sa
môže vyskytnúť počas prepravy. Akékoľvek škody spôsobené zákazníkom nepodliehajú
záručnej oprave.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY – ZÁRUČNY LIST

1. Výrobca udeľuje 24-mesačné obdobie záruky na výrobok, ktorého sa uvedený záručný list týka.  Záručná doba 
trvá 24 mesiacov od dátumu predaja, ale nie dlhšie ako 28 mesiacov od dátumu výroby. Podmienkou vy-
konania záručnej opravy je predloženie tohto záručného listu ako aj dokladu o kúpe.

2. Počas tohoto obdobia budú vzniknuté vady bezplatne odstránené v rámci servisu výrobcu, a to následujúcim 
spôsobom:

- servis prevedie opravu do 14 dní od dodania zariadenia spolu so záručným listom; náklady  dodania zariadenia
do servisu znáša klient,

- v prípade uznania opravy ako záručnej, je opravené zariadenie odoslané klientovi poštou na účet výrobcu ,
- záručná oprava neobsahuje činnosti, ktoré vyplývajú z návodu na obsluhu, a ktoré musí užívateľ previesť vo 

vlastnom rozsahu a na vlastné náklady,
3. Záruka sa nevzťahuje na:

škody spôsobené nesprávnou prepravou prostriedkami kupujúceho a akékoľvek mechanické poškodenie 
spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov a následkom nesprávneho použitia alebo podľa 
pokynov v návode na obsluhu, škody spôsobené nesprávnym skladovaním alebo údržbou, škody spôsobené 
čerpaním piesku, škody spôsobené v dôsledku pripojenia k elektrickej inštalácii, ktoré nespĺňajú podmienky 
uvedené v návode na obsluhu alebo nespĺňajú platné normy pre napájanie. škody spôsobené v dôsledku 
manipulácie s výrobkom neoprávnených osôb, ako aj akékoľvek ďalšie zmeny opráv alebo zmien (zmeny) 
neoprávnenými osobami (napr. demontáž zástrčky). škody spôsobené vonkajšími silami, ktorých príčina je 
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mimo zariadenia, na ktoré sa záruka vzťahuje (napr. poškodenie mrazom, náhodné nehody, prírodné 
katastrofy, vyššia moc atď.) 

- poškodenia, ktoré vznikli dôsledkom nesprávneho skladovania a dopravy.
- poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia chemických činiteľov 
- všetky mechanické poškodenia a nimi vyvolané vady,
- poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej montáže a používania.
- poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy (napr. povodeň, požiar, zaliatie kvapalinou, 

atmosferické výboje).

Názov, typ, výr. číslo a
dátum výroby

OPTI ECO 25 - 60

Datum, pečiatka a
podpis pracovníka

výstupnej kontr.

Dátum predaja

Pečiatka a podpis
predajcu

Poznámka!

Záručný list musí predajca náležite vyplniť, v opačnom prípade je neplatný. Prevedenie zmien v záručnom liste , môže byť dôvodom pre

neuznanie záruky.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami tejto záruky a akceptujem ich.

  Podpis užívateľa
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